DVR

Ein wichtiger Punkt flr das Dichtverhalten ist der Druck-
verformungsrest des O-Ring-Werkstoffes.

Elastomere zeigen unter Belastung eine permanente
Deformation. Der Druckverformungsrest wird nach
DIN 53 517 wie folgt ermittelt:
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Druckverformungsrest DVR = * 100 %

darin bedeuten: h, = O-Ring-Querschnitt oder
urspringliche Hohe der
Probek&rper

h, = Héhe der Probekorper in
verformten Zustand
h, = H&he der Probekérper nach
Entspannung von
bestimmter Dauer
Verpressung

Der eingebaute O-Ring muss in seinem Querschnitt ver-
formt sein, um an den Anlageflachen den Dichtvorgang
einzuleiten. Je nach Anwendung gelten fir die Verpressung
folgende Werte:

dynamischer Einsatz 6 -20 %

statischer Einsatz 15 -30 %

Unter Berlicksichtigung der Toleranzen des O-Rings und
der Nut gilt als Mindestwert in der Hydraulik 6 % und in
der Pneumatik 2 % Verpressung.

Werkzeugliste

Wie Sie aus der Werkzeugliste entnehmen kénnen, stehen
uns eine betrachtliche Anzahl von Werkzeugen zur Verfii-
gung. Es gibt jedoch immer wieder Konstuktionsfille, die
eine zusatzliche O-Ring-Abmessung erfordern.

Wenn Sie |hre gewlinschte Abmessung in der Werkzeugliste
nicht finden, erbitten wir Ihre Anfrage.

Durch eigenen Werkzeugbau haben wir die Moglichkeit der
kostenglinstigen und schnellen Herstellung Inrer O-Ring-
Abmessung aus dem gewUnschten bzw. benétigten Werk-
stoff.
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